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Introduccion
® e

® La bateria es un acumulador de energia que cuando se le
alimenta de corriente continua, transforma energia eléctrica

en energia quimica.

® La bateria es una fuente de energia independiente del motor
de combustion interna, cuando el motor térmico esta
apagado, abastece de energia electrica a los consumidores.
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Acumuladores de energia eléctrica
(baterias) e

°© Se entiende por bateria a todo elemento capaz de almacenar  energia
eléctrica para ser utilizada posteriormente.

° El liquido que hay dentro de la bateria, se llama electrolito esta compuesto por
una mezcla de agua destilada y acido sulfurico, con una proporcion del 34% de
acido sulfurico y el resto de agua destilada. El nivel del electrolito debe de estar

un centimetro por encima de las placas.
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LA BATERIAY SUS PARTES

negativo

Tabique de separacion de celdas
Tapa — [

Monobloque

Placa positiva — 5
Piezas de conexion 5 Placa negativa

Apoyo de elementos — - Separadores

Espacio para sedimento
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BATERIA
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BATERIA

Tapa de plastico fiexible que
bene agujeros para |a sahga de
gases
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Tapa da matens
plastico moideado con
engaste o soldadura
hermatica

BATERIA

Borne positivo, es
por lo general mas
ancho que el bome
negatvo para poder
diferenciaria. Orificlo por donde se
" afectua el llenado y al
nivel de control de
electrolito
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BATERIA

Borne positivo es
por lo general mas
ancho que el bome
negabvo pars poder
diferencisrio

Puents de enlace

para un grupo dé
placas
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BATERIA

"' Placas negativas. Todas las
. placas se companen de una
armadura de aleacidn de
dv constan de
cantdad de mallas que forman
compartimentos llanos de

plomo activo,

Los residuos de [a reaccion Quimica se
depositan en el fondo dal recipiente,
entre loa epoyos de |as placas, que

forman les camaras de decmlaclén
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BATERIA

Placas positivas, se componen de
una armadura de aleacion da plomo, y
constan de gran cantidad de mallas
que forman comparimentas llenos de

pentoxido de plomo, /

Separadores, van dispugstos entre cada placa,
para evitar los cortocircultos. y daben de dejar que
él electroito ciroule ibrements, y sér de ung
conshiucidn quimica tal, que sean resmstentas al
acido del alectrolito. Son de matenal plastico.
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BATERIA

Tapa o2 matenal
plastico moldeado con
engaste o soldadura
hermatica

‘Borne negativo

plasthco moldeado .

dividido en tres o seis %
alementes (una por cads

alemanto). -

Reciptente de matsnal !

Electrolito: mezcla de
acido suffurcca y agua
destiada que cubre I3

placas en cada
elemento.

Puente de enlaca

para un Qrupo dé =
placas '
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ELECTROLITO

® Elliquido que hay dentro de la bateria, se Ilama electrolito
esta compuesto por una mezcla de agua destilada y acido
sulfurico, con una proporcion del 34% de acido sulfuricoy el
resto de agua destilada.

® Elnivel del electrolito debe de estar un centimetro por
encima de las placas.
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ELECTROLITO

Borme eléctneo
tapones

=i [t ii}=-

2xa=12VW
sittbolo
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BATERIA DE PLOMO ACIDO. ASPECTOS
GENERALES

Es el tipo de bateria mas utilizada en sistemas fotovoltaicos autonomos con una cuota de
mercado del 90%.

El electrodo positivo de la bateria esta compuesto por dioxido de plomo (PbO2) y el
negativo por plomo metalico (Pb). Ambos electrodos estan sumergidos en una disolucion de
dacido sulfurico, cuya densidad nominal debe de ser 1.24 g/cm3. El voltaje nominal de la
celda es de 2V.

Electrodo positivo: PbO2+ S04 -2 + 4H + + 2e -
Electrodo negativo: Pb + SO4-2 PbSO4 + 2e - PbSO4 + 2H20
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TIPOS DE BATERIAS DE PLOMO ACIDO

® una bateria: por su funcionabilidad, por el diseno de las placas, por las aleaciones
uvtilizadas en la fabricacion y por electrolito utilizado.

Utilizadas para el arranque del motor de

coches y camiones. Preparadas para ceder mucha intensidad en poco tiempo. Bajo coste.
Poca resistencia al ciclado. Solo descargas Superficiales

Utilizadas para alimentar vehiculos eléctricos. Preparadas para cargas
y descargas profundas y rapidas. Alta resistencia al ciclado. Alto mantenimiento.

. Permanecen largos periodos de tiempo en flotacion totalmente
cargadas y resisten descargas profundas y esporadicas. Utilizadas en SAl y alumbrado de
emergencia. Bajo consumo de agua. Moderada resistencia al ciclado.
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TIPOS DE BATERIAS DE PLOMO ACIDO

® Clasificacion atendiendo al diserio de las placas.

. Consistente en una placa de plomo plana cuyo material activo (Pb) se forma
por medio de continuas cargas y descargas. La bateria solo alcanza su capacidad nominal
tras varios ciclados. Diseno ampliamente extendido en baterias de arranque.

. Pueden ser planas o tubulares. Las planas se caracterizan por
utilizar rejillas para retener el material activo y mejorar la distribucion de la intensidad en
la placa. Recomendada para operacion en flotacion.

Las placas tubulares se caracterizan por poseer varillas de plomo aleado con antimonio
recubiertas con de fibras sintéticas tubulares. Recomendada para operacion en ciclado.
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BATERIA DE PLOMO ACIDO.
ASPECTOS GENERALES

® Ventajas y desventajas de las baterias frente a otros sistemas de

almacenamiento:
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VENTAJAS

Gran disponibilidad

Bajo coste

Rendimiento Moderado

Alto numero de ciclos de vida

Bajo nivel de autodescarga
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DESVENTAJAS

Baja densidad de energia
Deterioro ante descargas profundas
Deterioro ante sobrecargas

Requieren mantenimiento
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